Fox-ESS-Hinweise DACH*:

Fiir technische Riickfragen und Fragen an den After-Sales:

Email : service.de@fox-ess.com

Telefon Hotline: +49 (0)39484 976368

Einbindung der FOXESS Produkte zu 3 r«Party Schnittstellen ( fiir FRE usw.)
( Stand: Januar 2023)

Derzeit konnen die Produkte Gber Fa. Plexlog ( PL20 bzw. PL40/ PL 100) eingebunden werden.
EMS, Direktvermarktungsschnittstelle, RFE-Schnittstelle, SPS-einbindung, Sektorenkopplung,
Monitoring etc. Diese beeinhaltet auch SO Schnittstellen und potentialfrei Kontakte.

Ab Q2 / Q3 2023 folgen

Meteocontrol ( mittlere - groRere Anlagen ( mit / ohne DV ))
Solarlog (kleinere - mittelgroRe Anlagen mit / ohne DV Schnittstelle )
MyPV ( fur volle Integration auch mit Heizstaben etc. )

Fir FRE Einbindung der T-Serie: via Plexlog.

Alternativ, kdnnen Sie einen Kontakt vom FRE an das NA-Schutz bzw. an den Kuppelschalter
des NA-Schutzrelais schleifen, sobald der FRE steuert, wird die Anlage ausgeschaltet. Falls die
Anlage unter 30 kWp ist, dann kénnen Sie die Lastschiitz die vom FRE angesteuert werden
nehmen.

Garantiebedingungen:

Bitte fir den Garantieanspruch innerhalb von 36 Monaten Anlage auf www.fox-ess.com registrieren!
Eine Garantieverlangerung auf 25 Jahre ist innerhalb von 36 Monaten ab dem Zeitpunkt des Erwerbs
moglich.

Die genauen Garantiebestimmungen finden Sie unter Punkt 3 Garantiezeit und Garantieverlangerung
FoxPro (erweiterte Garantie):
https://de.fox-ess.com/wp-content/uploads/2022/04/EU-Foxess-Garantiebedingungen-2022.pdf

Merke: Die Hybrid- Wechselrichter laufen auch ohne Batterien oder H1 +
min.2stEC/HV bzw. H3/Aio-H3 +min.3st EC bzw. mind. 4st HV2600



mailto:service.de@fox-ess.com
https://de.fox-ess.com/wp-content/uploads/2022/04/EU-Foxess-Garantiebedingungen-2022.pdf

hybrid (three phase)

hybrid (single phase)

LV ESS -[

LV2600 1-12pcs

ATO-H3/AI0-AC3 =—— HV2600 4pcs(10.24 kWh)

ECS2900 3-7pcs (8.64kWh-20.16kWh)

10 hybrid inverters in parallel

H3/AC3 ECS4100 3-7pcs (12.09kWh-28.21kWh)
HV2600 4-8pcs (10.24kWh-20.48kWh)
AIO-H1/AIO-AC1 —— HV2600 2-4pcs (5.2kWh-10.4kWh)
ECS2900 2-6pcs (5.76kWh-17.28kWh)
H1/AC1 ECS4100 2-6pcs (8.06kWh-24.18kWh)

HV2600 2-7pcs (5.12kWh-17.92kWh)

compatible with Solis

LV5200 1-12pcs

FOXESS Cloud & Inbetriebnahmehinweise:

Available Platform
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APP ' Google Play

access

EXPLORE IT ON

For Fox-ess
product only

https://www.pv-hub.com/
http://wwwifoxesscloud.com

Tips: We suggest to use

Google chrome

Google Chrome for

website monitoring.
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Hinweis Meni & Wechselrichtereinstellungen:

» Wenn sie im Menu Einstellungen andern wollen werden sie nach einem Passwort —
Passwort ist 0000

» Wenn Updates bei der T-serie installiert werden kommt eine Passwortnachfrage; das
Passwort ist 3210

D= X 11106
WiFi Stick Installation
< Scanner Add

Step 1:

Flug the Smart WiFl 2.0 into
WIFIIGPRS port under the _
bottom {underside) of the e,
imverter. 5
Mote: label face to front

Step 2:
Tighten the nut clockwise as following.

Step 3:
Power on the inverter (in accordance with the start-up
procadure detailed in the inverter installation manual).




Installieren Sie die App

Koppeln Sie den Dongle mit dem mobilen Gerat
Gehen sie auf den Browser: 192.168.1.1

Koppeln Sie den WiFi Dongle mit Ihrem Router.

Die SSID des WiFi Dongle ist seine SN, wahrend Saae e OF Code Sedow 12 dowrboed ang rolal Be

Fowl s AP o s A -
das Passwort mtmt2020 ist. . N e Armanpnare

Loggen Sie sich aus, melden Ihr Account an
(Agent/Vertreter empfohlen)

Hinterlegen sie alle relevanten Informationen
(Adresse, Seriennummer des Gerétes, Dongle
etc)

3 | Configuration
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3.1 Account registration

End user interface Installer interface

Become an installer

*Scan the code
or type the SN

*If end user want
share his
information with
installer or agent,
he need to get
code from them

4. Fill in the blank

Roles and limitations
als AGENT
» Endusers:Refers to end users who purchased the FoxESS inverter. - . .
registriern

» Installer:Refers to installer who install FoxESS inverter and build
on/offline power stations for customers.

+ AgentRefers to those who purchase FoxESS inverter for redistribution.

©

Time period 1
Enable force charge

Enable charge from grid

00:00 —_ 00:00
Time period 2 . ! | !
= @ Basic vie N N N
Enable force charge N 1
Remote set Only Bat N N
Enable charge from grid f
Remote upgrade x ps N
00:00 —_ 00:00 p
Data report x x N

SoC Setting
fin SoC @
®@

lin SoC (On Grid)




Uber das Portal Fox-Cloud:
e e

QO Foxesscloud m
8]

4 Overview

> 4
Remote set Only Bat A A
Remote upgrade * ps A
Data report * > A
Code fiir Endkunden:
How can an generate the

Code?( in foxcloud APP)

View user will see agent
log in agent
A . profile” Me” code and

account . T e— invitation code

Logout
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Invite others to join your organisation

Fir Kollegen der gleichen Firma nutzen sie den Codegenerator. Jedoch fiir z.Bsp.
Subunternehmer teilen sie lhren Agentencode, den der Installateur bei Anmeldung

der Anlage hinterlegt.

Fiir die Online-Uberwachung besuchen Sie bitte https://www.foxesscloud.com



https://www.foxesscloud.com/

Export Beschrankung:

Leistungsbeschrankung:
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Hybrid (3ph) - Ein Ungleichgewicht zwischen 2 Phasen, das mehr als 1/3 der
Ausgangsleistung betragt, verhindert den Start des Wechselrichters.

Export Limit = OW

Balanced Output 1 Balanced Output 2

L1 L1
o o o o
Three = oo ;'Eree < il
L3 i ase L3 i
Phase |— e o ©o Grid N ° o~ o Grid
INV N 6 kW N
6 kW T T o o T T o o
_ -« _ —
INV_L1=0KkW Grid_L1=0kw INV_L1=27 kW Grid_L1=-27kwW
INV_L2=0kW Lzakall Lg}aktaf Grid_L2 =43 kW INV_L2=27 kW Lfisvl Lsoaak(aVZ Grid_L2 = 1.6 kKW
INV_L3=0kW : ] Grid_L3 = 3.8 kW INV_L3=27 kW : : Grid_L3=1.1kwW
Unbalanced Output 1 Unbalanced Output 2
L1 L1
o o o o
Three s o o Three L2 o o
B i Phase L3 i
Phase [—— e o © Grid NV e o O Grid
INV N 6 kW N
6 KW T T o~ o T T o o
_ — _ -—
INV_L1=0kW Grid_L1=0kw INV_L1 =15 kW Grid_L1=-1.5kW
INV_L2 =33 kW Lgakc\jvl ngakevz Grid_L2 = 1 kW INV_L2 =33 kW Lf;(all L3<)Bak<\jNZ Grid_L2 =1 kW
INV_L3 =33 kW : : Grid_L3 = 0.5 kW INV_L3 =33 kW : ! Grid_L3 = 0.5 kW




Batterietrager mit Anschliissen in AIO / Verkabelung Erdung & Batterien:

e
‘:‘;

Connection

I

DIP-Schalter AlIO/ HV2600 BMS-Einstellung:

DIP Position:
2 batteries - 0
3 batteries - 1

4 batteries - 2
5 batteries - 3
6 batteries - 4
7 batteries - 5
8 batteries - 6

OrFo

DIP-Schalter Designbatterie EC Master-Einstellung:

Nl EHEITWINI= IO
Sl |lWIN -
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Nachfolgend finden Sie Installationsbeispiele/-Empfehlungen Ortliche
Bestimmungen & Gegebenheiten sind bauseits vom zugelassenen
Fachhandwerksbetrieb/Installationsunternehmen eigenverantwortlich zu prifen
und ggf. anzupassen. Wir ibernehmen fiir bauliche & rechtliche Vorgaben keine

Haftung. Installationsbeispiele sind ohne Gewahr.):

| NXBZ-63 jmesms
| ENEEEE  AEAMITTYY

| ap_c32

HE : 1
HAERE « GB/T10963. 1 GB/T14048. 11

| T

b

ol g e 6
i b i g e
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Ausgang legen.

Achtung: Allpolige Trennung netzseitig
fehlt hier auf dem Beispielfoto einer
moglichen Lésung zum Anschluss auf
den Unterverteiler. Alternativ kénne sie
natdrlich auch Verbraucher auf den EPS-

This diagram is an example for an application in which neutral is separated from the PE in the

distribution box.

For countries such as China, Germany, the Czech Republic, Italy, etc, please follow local wiring

regulations.

Note: Backup function is optional in German market. Please leave backup side empty if backup

function is not available in the inverter.

e+ >
o _
[Z‘Zi’,j_ﬂ AlO H3-hybrid
______ ] GRID EPS
RS485 = =1 S
: GRIO EPS
: QO000, @cxxa&
GRID | |
Main 4
S break [Smart
] e ] Meter | T
: cost L .'/4A For 5w e Aiq.\—‘glﬁ
~ O Load 4 -
= = | | | | Short PE and
; I RCD I \ L L I | :- EPSN
oo " e®o® el § EPS BOX
TLLLITTT 8!y
HOME LOAD

EPS LOAD
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Planbeispiele

AIO (3ph) & EPS / EPS-Schema ILast < 25A:

1<25A

FoxO

EPS

“ F

| roxo10AD

I] INV = oper

—

EVU =g L E

*Nur in D; fiir Rest der EU gilt

bis 32A
A s 1<25A 7 —
EPS 1l l T ;§ ' P o
' AC—; 3 O Emu
8 e
n : | —
— - o s
=
_ ‘iﬁ’-_ a- ‘-, 25A
B
g‘.*'.

EVU =g ﬁ
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Netzgekoppelte Installation ohne EPS

Meter RS485

{ CHINT

AIO H1

| DTSU666

—
 S——

——

LOAD

LAY
? urgmer

€1

Vorhandener Stromkreisverteiler
incl. aller bisherigen Verbraucher
und deren Schutzorgane

Utility Meter Three-Phase
Energy Meter
AlO ohne EPS
String A Sring B
FOX ESS
AlO-H3-xxx
sy
2x2xD.B
N A e
L
CanBus
Zahler
Batterespeicher [ —
HOTVR 10mmz
Grid
| ||| Kompakischalter
\r\—\ J/v'um Saames N
HE-A T2 y e
HOTV-K 10mm2 | | | Ls 315_L
HOTV-K 10mm2 9\]2\2] BiBA -
i
erz [EVU
Zweirichtungszahler
/|/ HOTV-4 182
I, | 88
o &
¥ Uss
HAK
= Varhandener Stromreis
Offentiiches Netz TAB vom EVU beachten
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AlO mit EPS

Vorhandener Stromkreisverteiler
incl. aller bisherigen Verbraucher
und deren Schutzorgane

Siring A Sring B
FOX ESS
AlO-H3-00¢
o A e { e
4 i
CanBus
Zahler .
Batteriespeicher [P E—
HOTVA 10mma
HOTY 10mm2 SR,
Grid EPs i
| | .| | Kampaktschalter A HOTV-K 10mm2
7K, 10mma :
+
/\/ HOTVH, 10mm2 LS 318 L5 318 =
B16A B16A
o
EHz |EVU
¢ 5 Zweirichtungszdhler
/l/ r—
i Netzumschalter
SLs y | |
63A nr\r.
2
HAK ‘ ‘
Vorhandener Stromxreis
Offentliches Netz TAB vom EVU beachten
H3 ohne EPS
Worhandener Stromkreisverteiler
incl. aller bisherigen Verbraucher
und deren Schutzorgane
string A srig B
FOX ESS
H3-xxx
Y A { e
L L
= HAZ272.K Bt =
Grid
CanBus
Zahler
/m,.-
¥ s
HOTVK famma i
L
= Batteriespeicher
NYM-J SxBmm®
JL L | Kempaktschalter
ﬁ 634
| HOTV=K 10mm2
/‘/ HOTV-K, 1mm2 LS 325

EVU
Zweirichtungszahler

HAK

Offentliches

Netz

HOTV-K 10mm2

B25A

Vorhandener Stromkrals
TAB vom EVU beachten
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H3 mit

EPS

FOX ESS
H3-xxx

Sring A Siring B

Varhandener Stromkreisverteiler
incl. aller bisherigen Verbraucher
und deren Schutzorgane

YIS
o A ek A i
__l_ H12222.K Bmm? _i__
Grid EPS
CanBus
Zahler MY
th-m
HOTY-% 10mm2 ___i_
HOTY- 10mmz2 (TM-J Sxtnm® NYM-J Sxmm® Bal‘teriespewcher
| 1.1 | Kempakischalter
\7\4\ 63A HOTV-K 10mm;
HOTV-K 10mm2
e o2 [ 1] {tsaes | I | ] |Lsazs
9%% B25A ﬁﬁ% B25A
kan
EHZ% Evvvlejirichtungszﬂhler
*HW—“B'IIIFZ
|‘ |! |, |\ |‘ |! |, | Metzumschalter
sLS
] fxifnn
e o 2 e
1| Uss
Y
HAK ‘ ‘
Offentiiches Netz ¥Rgigc:réﬂ§g:¥:s:
(1ph) - Direkter Anschluss des CHINT DDSU 666, wenn Strom < 60A.
s L] e

== I O® 4@ 50Hz

ANAVE £ OA A OARI— - LiAIL

RS 485 A(+)

AC
-~

Meter +/-
PSS

E

RS 485 B(-)

: e

| ——: AHe—

LOAD V
—_—

L
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H1, AC1 & AIO H1

CHINT DTSU 666

2O O O OF
2 5 8 11 12
SR SET P
¥ ao
zzzzzzzz
IXSB0A
S50Hz

nnnnnnnn

(1ph) — CT Sensor Anschluss des CHINT DDSU 666, wenn Strom > 60A.

. Meter +/-
~~

e

RS 485 A(+)I
RS 485 B(-)
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H1/Aio-H1/H3 kann 2 Zahler/3ph Meter unterstiitzen, verbunden in einem
Netzwerk> Funktion fir AlIO-H3 ab voraus. Anfang 2023 via Update verfligbar
H1/Aio-H1/H3:

Step 1:
Meterl set the address to 1
i Meter?2 set the address to 2

AlO-H3 ab voraus. Anfang 2023 via Upgrade verfligbar:

niyp — @

o AIOH1
_‘""_, il Sl
#
: = ~ CHINT
Meter RS485 L Meter RS485 1 DTSU 666
i [okw { CHINT - |
H . . DTSU 666 J L1
E i I [ o 12
Utility Meter Three-Phase 1
Energy Meter L3
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Kombination zwischen 3ph H3 hybrid WR und T oder Fremd-WR, netzgekoppelt.-Achtung: Das

FoxESS 3ph Meter (Chint DTSU666, 80A) der T-serie bzw. beim Fremd-WR muss auch an den

H3 Master angeschlossen werden

INVERTER

=

R

METERZ (" Three phase

o Q

-
i

LOAD

METER
24:meter 485A
25:meter 485B

Addr=1

METERT eeeeeeemeeeeeeeee

48!

PIN

Definition | 485A = 4858

----------------------- Meter 4858 amnmaasmssaseseneennnaee e ceeeeaneeasaeaaaaananny

2 3

H3 meter port

4 5 6 7 8

Meterd858 | Meter485A| GND | GND | RY_CON +12v }

AlO-H3/AC3 kénnen 2st (3ph) Meter unterstiitzen mittelszeitnahem

Softwareupdate; vorrauss. Anfang 2023

-
D ol P PR
DI T3 57—
GRID
wereR cow | ||| | OOOO@—I 0000d
RS485
SmartMeter METER COM | GRID
Forts [TTTTT RS485 (B <
GRID
A
| Meter -
—s | For :_
+ cost
RCD
PE
‘ RCD ‘
9000 EPS LOAD

HOME LOAD

BMS COM

When this inverter is
working in backup
mode,neutral and PE on
the backup side are
connected via the internal
relay.

This internal relay will be

open when the inverters is
working in grid-tied mede.



(3 ph) — CHINT DTSU 666-H Zahler Direktanschluss. Gultig fiir Strome < 80A

=’ CHINT
= | DTSU 666

o
o el << Jesc ll

. Meter +/-
~~

RS 485 B(-)

~RS 485 A(*)

7

ooo ©

(3 ph) — CHINT DTSU 666-H- CT Sensoren Anschluss. Gultig fir Strome > 80A

1

8

5|

Schema fiir alte Version CHINT DTSU 666 H-CT Smart Meter

l\'lleter +/- AC

RS 485 B(-)

RS 485 A(+) l_m

L2

101

= |
ﬁ LOAD
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(3 ph) — CHINT DTSU666- CT Sensoren Anschluss. Gultig fir Strome > 80A

Schema fiir neue Version CHINT DTSU 666 CT Smart Meter, funktioniert nur mit CT

Meter +/- AC
s

RS 485 B(-)

RS 485 A(*) | SmaPeP

Zdhlerverbindung H1, AC1, AIO H1 mit CHINT DTSU 666:

CHINT DTSU 666

6 9 10 4

’WléQ Q EO.,QQ@

ELL TS ST

.......

H1, AC1 & AIO H1
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Zahlerverbindung H3, AC3, AIO H3 mit CHINT DTSU 666:

H3, AC3 & AIO H3

CHINT DTSU 666

Binar Kode fiir DIP-Schalter Batterie — Adresseeinstellung

* 1 (decimal) = 0001 (binary)

e 2=0010
e 3=0011
e 4=0100
e 5=0101
e 6=0110
e 7=0111
e 8=1000

Bsp DIP Schalter HV2600:

9 =1001

10=1010

11=1011

12 =1100

13=1101

14 =1110

15=1111
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3-phasige AlO-H3 bzw. H3/AC3 Parallelschaltung im netzgebundenen Betrieb

Battery Battery Battery Battery
PV+ ﬁ - ‘ 55 PV+ iPV- PV+ ﬁPV— -: PV+ iPV—

AlO AlO
Slaver Slaver Slaver Master
R|S|T|N|CAN  PE PER[S|T N|can ‘can PE | PER[S TIN|can ¢AN|PEPERS T|Ncaw Meter PE Earth
Grid
——R
Meter |—s
— T
—N

single-phase| [single-phase single-phase| | three-phase
Load Load Load Load

3-phasige H3-Parallelschaltung mit groRer EPS-Box* im netzgebundenen Betrieb
(*Achtung: Box wird im Laufe vorrauss.-01/2023 erscheinen) bzw. kann
zwischenzeitlich auch bauseitig auch realisiert werden:

Battery Battery Battery
PV+ P-H PV PV- __ ﬁP-ﬁ]

Slaver Slaver Slaver
R|S|T|N[CAN  PE PER[S|T|N|cax can/PE | PEQIRSTNcchN‘PE
i i " Earth
---------- Load
[ :
EPS BOX3.P*; S
_ T
() :
single-phase| |single-phase|** | three-phase
Load Load Load
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CAN-Verbindungen fiir die Kommunikation in der Daisy Chain bei Parallelschaltung

von 2 - 10 AlOs funktionieren nach dem Prinzip "Parallell verbindet sich mit
Parallel2 des nachsten AlQ":

e

Schema fir die RFE Anbindung der H3/AI0-H3

Ripple control use
1.Connect the wiring from
the DRM to the controller

or switch
2.Setting up safety mj—
regulations to German m_ﬁ__ H3

safety regulations 7

3.Enable DRMO [ S

4if SWITH1. 2. 3. 4is R > l :
: NETER CON —

open, the poweris 100% RS485

4.1n controlled situations |

|
SWITCH 1 SWITCH2 SWITCH 3 SWITCH4 :
|
|

DRML  close open  open  open GRID ) T,
DRM2 open  cose  open  open 2’::;: L

DRM3  open  open  close  open Meter =%'| Smart

DRM4 Open  open  open 'dcse For : ,:; Meter

meaning 1000 0100 0010  COO1 cost |3 For

powerf¥) 100% 60% 304 ¥ | Load

5.Will not work if DRM PIN Definition

otherwise :
00 00 ™1 m

Definition DRMI DRM2 DRM3 DRM4 +33v Dm GND GND

HOME LOAD |_,
‘ SWITCH4
swncus

SWITCHZ |

SWITCH1
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Unsere Steckverbinder - MC4-dhnliche Stecker - Bei Bedarf bitte bei Fox anfragen -

Achtung: Bitte mischen Sie keine Stecker untereinander mit anderen Marken

Hersteller: Dongguan Vaconn Electronic Technology Co., Ltd.
Model: VP-D4B-CHSMO/VP-D4B-CHSFO
Technische Daten: 1100V, IP68, copper tin plated, working temp. -40° - 85°C

Standard: |IEC 62852.2014

STATEMENT: ECS- Designbatterien

1. FOX ESS HAT OFFIZIELL UNSERE NEUE GENERATION DES EC V2.0-BATTERIESYSTEMS EINGEFUHRT 2.

UM IHNEN ZU HELFEN, SICH MIT DER INSTALLATION DES NEUEN BATTERIESYSTEMS VERTRAUT ZU
MACHEN, WIRD FOX EINE UMFASSENDE EINFUHRUNG IN DEN AUFKLEBER UND SEINE
KOMPATIBILITATSRICHTLINIEN GEBEN (s. Battery Statement).

Falls sie Bedarf an Batteriemodulen der 1ten Version haben sollten, wenden sie sich bitte an lhren

FachgroRhandler.

*Angaben Ohne Gewabhr. Irrtimer nicht ausgeschlossen.

*Stand 14.02.2023

P.Leclerc

25



